Lista de precos e embalagens N PT

Alta pressao / Classe 300

Conexdes NPT - ALTA PRESSAO para aplicacoes
até 2.000 Ib em temperatura ambiente.

TABELA DE PRESSAO

Pressdes Maximas de Servico Pressdes Maximas de Servico para Uniao
(Conforme ABNT NBR 6925 e ASME B 16.3) (Conforme ABNT NBR 6925 e ASME B 16.39)

Diametro Nominal Diametro Nominal
Temperatura
oC Yaal Vaa2 2% ab Yaad
Ib (psi) Ib (psi) Ib (psi) Ib (psi)
-29 a 66 2.000 1.500 1.000 600
93 1.785 1.350 910 550
121 1.575 1.200 825 505
149 1.360 1.050 735 460
177 1.150 900 650 415
204 935 750 560 370
232 725 600 475 325
260 510 450 450 280
288 300 300 300 230

Nota: 1 bar = 14,5 psi ® 1 bar =1 kgf/cm? 1 bar = 0,1 MPa e 1 psi = 1 Ibf/pol?

NORMAS DE FABRICACAO

As conexdes TUPY NPT-Alta Pressao, sao fabricadas em conformidade com as especificacdes das normas ABNT NBR 6925 e ASME B 16.3, exceto as unides
que estdo em conformidade com as especificacdes ASME B 16.39. Lembramos que, dependendo da figura, alguns diametros podem constar de uma norma e
nao de outra.

MATERIAL

As conexdes TUPY NPT-Alta Pressao, sdo produzidas em conformidade com as normas ABNT NBR 6590 e ASTM A 197 em ferro maleével preto.

ROSCA
As roscas de vedacao das conexdes TUPY NPT-Alta Pressdo, sdo produzidas em conformidade com as especificagdes das normas ABNT NBR 12912 e ANSI B
1.20.1. (rosca interna e externa conica). Outros tipos produzidos sob consulta.

INSPECAQ
As conexdes TUPY NPT-Alta Pressao, sdo inspecionadas de modo a garantir as especificacdes das normas ABNT NBR 6925, ASME B 16.3 e ASME B 16.39.

MARCAS

As conexdes TUPY NPT-Alta Pressao, quando as dimensdes permitem, sdo gravadas com as sequintes identificagdes:
e Marca TUPY®.

e O didmetro nominal.

e 0 monograma MI (Malleable Iron = Ferro Maleavel).

¢ 0 monograma WOG (water, oil and gas = 4gua, 6leo e gas).

* 0 nimero 300 (Indicativo da classe).

* O ntmero 2000 ou 1500 ou 1000 ou 500 (indicativo da pressao de servico em psi, na faixa de —29 a 66°C).

¢ 0 nome BRAZIL (Indicativo do pais produtor).

¢ 0 monograma @ (Underwiters Laboratories Inc.)

PROTECAO SUPERFICIAL

As conexdes TUPY NPT-Alta Pressao, sao produzidas com acabamento preto (6leo ndo téxico) ou galvanizado a fogo (zincagem por imersdo a quente),
conforme ABNT NBR 6323 e ASTM A-153. Qutros revestimentos especiais (pinturas Epoxi, cataforética, hibrida, dupla galvanizacao, etc.) podem ser fornecidos
sob consulta.

APLICACOES

As conexdes TUPY NPT-Alta Pressao, sao aplicadas para a conducao de liquidos, gases e vapores.

NOTA

ATUPY S.A. reserva-se ao direito de introduzir nas suas linhas de produtos as alteracdes que julgar
adequadas.

Os pesos (g) constantes desta lista de precos, estdo sujeitos a alteracdes sem prévio aviso. Para sua seguranca
exija que as conexdes adquiridas estejam em conformidade com as normas citadas e que sejam realizados
testes de estanqueidade antes da utilizagdo definitiva das redes instaladas.




